
显示器主机 底座 支架 保修卡

HDMI信号线

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品外观

产品介绍

2

安装底座

安装

1 .打开纸箱包装,将整机与保丽龙一起取出,
  平放在水平桌面,拿去上盖。

注意：请务必将支架安装到位，否则可能会发生
显示屏掉落等危险。

4.将安装好的支架对准后壳支架槽，使插舌进入插孔
   中，并上推底座快拆按钮同时下压支架贴合显示器，
   快拆按钮回弹，并晃动支架确保安装到位。

3.将上层保丽龙拿开，取掉珍珠棉，露出主机背部。
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注意:整机在立起的过程中,请勿用手直接按压屏幕,防止破屏。

5. 将组装好的整机用双手托起,立在平整的桌面上即可。

禁止按压屏幕

4

为避免显示器在壁挂使用时掉落，请妥善安装并做好安全防护。
壁挂安装机器过程中，请勿用手直接按压屏幕，防止破屏。

参考壁挂支架使用说明，将组装好的机器挂于墙壁上。

注意：

请勿在壁挂支架上放置或悬挂任何物品。
壁挂使用高度应在2米以内。

1. 向下按压快拆按扭, 拆下支架。

壁挂安装

墙壁
墙壁

    壁挂支架
（需另行购买）

 旋转壁挂支架
（需另行购买）
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VGA接口HDMI接口 电源接口

 注意: 如果电源线或信号线损坏, 必须使用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

连接说明

使用

2. 将显示器电源线一端插入显示器的电源接口。
3. 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。

1. 连接信号线：

  a.确保显示器和电脑均已关机；

  b.将信号线连接至电脑。
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功能键介绍

指示灯状态说明
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中国环境标志产品认证提示性说明
产品无任何外接输入电源相连时才能实现零功耗状况。
保证产品售出后3年内提供可更换部件。

注意事项
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保修说明

合格证

1.我司售后服务严格按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》为消费者提供三包服务；

2.产品保修期限以惠科发布产品时规定的保修期限为准,详情可查询惠科官网：www.szhk.com.cn. 。

保修规定:

1.保修范围：中华人民共和国大陆地区(香港、澳门和台湾地区暂不支持)；

2.保修条件：用户可凭产品销售时开具的有效购机凭证、产品《保修卡》到惠科授权的

客户服务中心进行维修服务（授权网点如有变更，恕不另行通知 )，可登陆我司网站: 

www.szhk.com.cn. 进行查询。

提示说明:

有效购机凭证和产品《保修卡》是重要的三包服务凭证。为保障您的合法权益，请您在

购机时务必向销售方索取正规发票（即国家税务局认可的标准发票）；

发票上应清楚标明：产品的品牌、型号、序号和销售日期，并盖有经销商正式印章。

并请您妥善保管。

免除保修:

有以下情况之一者不享受免费保修服务，但可付费维修: 

1.超过三包有效期。

2.无有效的三包凭证及发票。

3.发票上内容与商品实物标识不符或者涂改。

4.经过非惠科授权服务人员拆动或修理的。

5.意外因素或人为行为及外力造成损坏（包括操作失误、搬运、磕碰、面板划伤、变形、破损、凹陷、进液、输入不合适的电压等）。

6.使用了非标准或未公开发行的软件或非标准的相关电脑部件（如：显卡等）。

7.自然灾害等不可抗拒力造成的损坏(如：地震、火灾、水灾等)。

以上未尽事宜，可致电我司客服电话 400-0099-998 进行咨询。
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显示器使用说明书

显示器

产品名称: 显示器

惠科股份有限公司
地       址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房
                1栋一层至三层、五至七层，6栋七层

服务网址: www.szhk.com.cn.
服务电话: 400-0099-998

执行标准: Q/HKC004
质量等级: 合格品

温馨提示：

感谢您选择我们的产品和服务。为了确保您的售后权益，请您妥善保管纸箱及包装材料。

如果您无法提供产品原包装，可能会影响您的售后申请。

如果您不慎丢失了纸箱及包材，您可以在我们的产品链接处购买通用的包装材料，这些

材料可用于售后申请，以确保您的权益不受影响。

请注意，为了确保通用包材的适用性和正确性，建议您在购买前仔细阅读产品说明和尺

寸要求。

再次感谢您的信任与支持！

电源适配器

2.从纸箱取出底盘和立柱，将立柱插入底盘对应结构,
   同时按压底座底部，当底座卡入立柱后，会听到“咔
   哒”一声，并摇晃立柱，立柱与底座安装到位。

建议将主机放在保丽龙上
安装,以免摔落或刮花。

禁止按压
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指示灯状态说明

5壁挂安装

1

产品型号

屏幕尺寸 27英寸

亮度 250cd/m2 

对比度                 3000:1

16.7M色彩

显示比例 16:9

响应时间 5ms (GTG)

最大分辨率

推荐分辨率

*额定功率不包括电源适配器的功率。

1920 x1080

1920 x1080

613.5(L)×211(W)×464.5(H)mm产品尺寸

额定功率*

 电源输入

30W Max.

12V    2.5A

俯仰角度

NA

-5~15+/-2°

NA

NA

可抬升高度

左右旋转角度

竖屏旋转角度

20%-80%RH

工作温度

工作湿度

0 ℃ ~ 40℃

MB27V29F

销售型号 V2719M

基本参数
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能源效率(cd/W) 2.2

0.40

0.50

GB 21520-2023

关闭状态功率(W)

睡眠状态功率(W)

能效标准

能效等级

中国能源效率标识
根据中国大陆《能源效率标识管理办法》，本显示器符合以下要求:

2级

操作菜单(OSD)功能说明

开启FreeSync功能(需显示器支持)
关闭FreeSync功能(需显示器支持)FreeSync/

FreeSync Premium
(以实际机型为准)

9

开启Adaptive Sync功能(需显示器支持)
关闭Adaptive Sync功能(需显示器支持)Adaptive Sync

(以实际机型为准)

(此图仅为示意)

2. 参考壁挂支架(需另行购买)使用说明将壁挂支架安装
到主机背部, 再使用壁挂螺丝(需另行购买)进行固定连接
(如图)。
提示: 本产品适配的壁挂支架的安装孔距离为100x100mm。

（以上清单具体请以实物为准，图例仅作参考）

A-Sync

显示屏

指示灯

支架

底座

功能键

指示灯

功能键

软件低蓝光：
屏幕发出光的光谱中蓝光波段能量较高，长时间观看屏幕可能造成眼部不适，本显示器具备减少蓝光发射的功能，
可以在菜单中选择“护眼”功能减少蓝光发出，保护眼睛（需显示器支持）。

底盘

立柱

快拆按钮

快拆按钮

此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，
不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明：
当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法
律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

产品中有害物质的名称及含量

扫码关注公众号

部件名称
有害物质

产品中有害物质的名称及含有的信息表

PBDEs DBP DIBP BBP

电源线/连接线

注1：O ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

         X ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：以上表格标注"×"的部件，均可符合达标管理目录限用物质应用例外清单的限值要求。

* 电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。

金属机构件

电路板组件*

Pb

显示屏

PBBs DEHPHg Cd Cr(VI)


